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Presentación
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- presenta 
esta versión actualizada de la Guía de Servicios del Laboratorio de Vehículos, 
como una herramienta útil a la autoridad competente que realiza 
requerimientos a dicho laboratorio, en el marco de una investigación penal.

Asimismo, esta versión incluye  los servicios de análisis de vehículos 
relacionados a: descripción de un vehículo automotor; �jado de los 
caracteres que conforman las identi�caciones de los vehículos en calcas o 
fotografías, para análisis comparativos posteriores; determinar si los 
caracteres anteriormente descritos presentan alguna alteración, cambio o 
modi�cación de cuando fueron estampados por las plantas ensambladoras 
de los distintos fabricantes; revelado o recuperación de los caracteres que 
han sido borrados, modi�cados o alterados; localización de identi�caciones 
con�denciales, para luego reconstruir las identi�caciones de serie o chasis 
originales con manuales o programas especí�cos, cuando estas hayan sido 
alteradas, modi�cadas o suplantadas; lectura de la computadora del 
vehículo por medio de un escáner especí�co con el �n de obtener la 
identi�cación de serie (VIN) o chasis grabada en dicha computadora, 
descripción de daños en los vehículos objeto de peritaje y �jado fotográ�co 
del estado en que se encuentran 

Los servicios que actualmente presta el Laboratorio de Vehículos cuentan 
con metodologías acreditadas bajo la Norma de Calidad Internacional 
ISO/IEC 17025:2017. Esta acreditación demuestra la estandarización de los 
procedimientos analíticos para la obtención de los resultados y evidencia la 
competencia técnica y operativa del área. 

Adicionalmente, la presente guía es útil como fuente de información para 
personas individuales y entidades a�nes, que deseen conocer la gama de 
servicios con la que cuenta el Laboratorio de Vehículos del INACIF y que 
evidencia el compromiso de la institución  de poner a disposición del Sector 
Justicia,  investigación cientí�co forense de calidad internacional.

Es importante tomar en cuenta  que el trabajo conjunto entre Organismo 
Judicial, Ministerio Público, INACIF y demás instituciones del sector justicia, 
es determinante para generar un sistema oportuno y adecuado  a las 
necesidades del país. En ese sentido, es básico  el intercambio de 
información y la generación de guías y otros documentos que permitan 
establecer las directrices y los requisitos idóneos  para su funcionamiento.
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2.2 Fijado de los caracteres que conforman las identi�caciones de 
los vehículos en calcas o fotografías, para análisis comparativos 
posteriores.
Se graban o se �jan los caracteres en calcas, lo cual se obtiene al 
impregnar de gra�to los caracteres y posteriormente colocar cinta 
adhesiva, asimismo, en caso de no poder efectuarse el �jado de la calca, 
se �jan en fotografía.

2.3. Determinar si los caracteres descritos presentan alguna 
alteración, cambio o modi�cación de cuando fueron estampados por 
las plantas ensambladoras de los distintos fabricantes.
Al tener los caracteres �jados en una calca o fotografía, se procede a 
realizar una comparación con caracteres de archivo del Laboratorios de 
Vehículos similares en marca y línea o estilo, para determinar si son o no 
coincidentes.

2.4. Revelado o recuperación de los caracteres que han sido 
borrados, modi�cados o alterados.  
Si en la comparación de caracteres se ha notado alguna diferencia, se 
procede a la aplicación de reactivos químicos especiales (reactivo Fry y 
ácido nítrico), en el área donde se localizó la identi�cación para poder 
revelar caracteres originales colocados por el fabricante que hayan sido 
borrados, obliterados, cambiados o modi�cados.

2.5. Localización de identi�caciones con�denciales, para luego 
reconstruir las identi�caciones de serie o chasis originales con 
manuales o programas especí�cos, cuando hayan sido alteradas, 
modi�cadas o suplantadas.
Las identi�caciones con�denciales son identi�caciones ubicadas en áreas 
ocultas del vehículo y coinciden total o parcialmente con las 

identi�caciones de serie o chasis; en caso que estas hubiesen sido 
alteradas se puede recurrir a las identi�caciones con�denciales para 
identi�car al vehículo. Es necesario resaltar que no todos los vehículos 
poseen este tipo de identi�cación.

2.6. Lectura de la computadora del vehículo por medio de un escáner  
especí�co con el �n de obtener la identi�cación de serie VIN o chasis, 
grabada en dicha computadora.

2.7. Descripción de daños en los vehículos objeto de peritaje y �jado  
fotográ�co del estado en que se encuentran.
Se dará una descripción técnica de las partes que presenten daños en la 
estructura del vehículo, así como documentación fotográ�ca de las 
partes dañadas.

2.8. Ubicación de compartimientos ocultos de elaboración artesanal
Esto se realiza cuando el ente investigador sospecha de alguna alteración 
de la estructura del vehículo realizada con el objetivo de ocultar algo 
(papel moneda, drogas, entre otros); debe ser incluido este extremo debe 
ser incluido en el o�cio de solicitud de peritaje. 

3.  SERVICIOS QUE NO PRESTA EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN DE 
VEHÍCULOS

Determinación del tiempo transcurrido desde la alteración de una 
identi�cación;  no existe técnica alguna que permita establecer dicho 
extremo.

Determinación de aspectos de accidentología; no se ha implementado 
aún la división del Laboratorio de Vehículos que determine fallas 
mecánicas que pudieron ocasionar el accidente, velocidad a la que se 
conducían los vehículos involucrados en el accidente, plano que ilustre 

1.     IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

Se re�ere a las  distintas identi�caciones que los fabricantes colocan en los vehículos con el objetivo de 
individualizarlos y que por lo regular constituyen una serie de caracteres alfanuméricos que son 
estampados mediante grabados directamente en las partes metálicas del automotor  como el chasis,  
motor o en plaquetas de identi�cación, vidrios, entre otros.

El área de Identi�cación de Vehículos del Laboratorio de Vehículos del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala realiza los análisis en las identi�caciones de los vehículos con el objetivo de 
establecer sí son originales o fueron alteradas.

Los vehículos generalmente son marcados por el propio fabricante mediante una secuencia de 
números, letras, signos o combinación de ellos que distingue únicamente ese artículo  y que sirve para 
identi�carlo en caso de ser hallado luego de sustracción o robo.  Esta identi�cación constituye la marca 
serial que debe constar en la documentación que posee el adquiriente legal del objeto y que es 
demostrativa de su propiedad.

Los caracteres que conforman las identi�caciones son analizados aplicando técnicas de 
documentación mediante fotografías y �jación en calcas.

2.     SERVICIOS QUE OFRECE EL LABORATORIO
El Laboratorio de Vehículos del INACIF está en la capacidad de realizar los siguientes análisis:

2.1. Descripción de un vehículo automotor

El tipo de vehículo: automóvil, camionetilla, panel, microbús, bus, camión, cabezal, 
motocicleta, motocicleta de tres ruedas, entre otros; dependiendo de la forma física del 
vehículo.

La marca, el año, modelo y línea o estilo se obtienen de los emblemas, de la caligrafía de sus 
identi�caciones, y de programas especí�cos que  interpretan la identi�cación de serie.

El color se da según los colores comúnmente conocidos, no se dan tonalidades especí�cas, 
las cuales las manejan según los catálogos de las casas y marcas fabricantes de vehículos.  
Se tiene la capacidad de establecer sí el vehículo tuvo alteraciones en cuanto a cambios de 

ángulos y forma en las cuales que ocurrió un accidente.
Recolección de indicios de diferente tipo, (biológicos, tejidos, �bras, etc.).

ÁREA  DE TRAYECTORIA DE DISPARO

4.        TRAYECTORIA DE DISPARO
La trayectoria de disparo es parte de la balística de efectos, y le corresponde el 
estudio de la trayectoria del proyectil desde el momento en que abandona la 
boca del cañón del arma de fuego, hasta su arribo al blanco.

Es el área pericial que se encarga de realizar los análisis a vehículos e 
inmuebles donde se dio un hecho delictivo mediante el uso de una o varias 
armas de fuego, con la �nalidad de establecer la o las trayectorias de los 
proyectiles teniendo en cuenta los indicios y los fenómenos producidos 
durante el disparo en una super�cie. 

Únicamente es factible determinar las trayectorias con �abilidad cuando el 
blanco impactado es �jo y su�cientemente blando como para no producir 
desvíos considerables en el recorrido del proyectil y siempre que existan 
su�cientes puntos de referencia.

El análisis de trayectoria de disparo por arma de fuego proporciona los 
ángulos de impacto en el plano horizontal y vertical, e información sobre el 
sentido y la dirección de la trayectoria del proyectil de arma de fuego.

Para estos �nes se auxilia de la balística exterior o externa; tiene que ver con el 
estudio del movimiento del proyectil después de que ha sido expulsado por la 
boca del cañón del arma, hasta que alcanza su objetivo.

5.     SERVICIOS QUE PRESTA EL LABORATORIO
El Laboratorio de Vehículos del INACIF está en la capacidad de realizar los 
siguientes análisis:

5.1 Determinación de trayectorias 
Posterior a determinar que las perforaciones o hundimientos localizados 
en vehículos o residencias son producidas por proyectiles de arma de 
fuego, se procede a establecer sus trayectorias, las cuales se determinan 
sobre un punto de referencia; generalmente el vehículo o residencia son 
tomados como puntos de referencia.

5.2 Identi�cación de la trayectoria
Mediante la introducción de varillas o cordeles en el ori�cio de entrada 
dejado por el proyectil se observa la dirección y sentido (inclinación), de 
la trayectoria realizada por este.

5.3 Determinación de direcciones
Las direcciones se dan tomando el vehículo o residencia como puntos de 
referencia, por lo tanto se determina lo siguiente: 

Si la trayectoria del proyectil es de adentro hacia afuera del 
vehículo o viceversa (de afuera hacia adentro).
Si la trayectoria es de atrás hacia adelante o viceversa (de adelante 
hacia atrás).
Si la trayectoria es de arriba hacia abajo o viceversa (de abajo hacia 
arriba). 
Si la trayectoria es de izquierda a derecha o viceversa (de derecha a 
izquierda).

5.4 Croquis de recorrido
Sí al introducir las varillas en los ori�cios se determina que dos o más 
perforaciones son producidas por un mismo proyectil de arma de fuego, 
se puede realizar un croquis del recorrido del proyectil; en caso de no 
haber seguimiento del recorrido del proyectil no es recomendable hacer 
el croquis (diagrama) ya que no habrá puntos de referencia.

6.     SERVICIOS QUE NO PRESTA EL ÁREA DE TRAYECTORIA DE DISPARO

Determinación de los calibres de los proyectiles de arma de fuego que causaron las 
perforaciones o hundimientos.
Determinación de la distancia entre la perforación y la boca del cañón del arma de fuego.
Determinación del número de armas de fuego que participaron en un hecho delictivo.
Determinación del tiempo transcurrido desde que se produjeron las perforaciones o 
hundimientos por proyectil de arma de fuego.
Recolección y embalaje de posibles indicios balísticos.
Determinación de trayectoria de proyectil de arma de fuego que impactaron en personas.

7.    REQUISITOS PARA SOLICITAR SERVICIOS DE TRAYECTORIA DE DISPARO POR ARMA DE 
FUEGO EN VEHÍCULOS O INMUEBLES
Antes de efectuar el análisis de trayectoria de disparo por arma de fuego es necesario disponer de:

Fotografías de la ubicación del vehículo, del inmueble y escena del crimen.
Planos en planta de la escena del crimen.

Ubicación exacta en la que fueron levantados los casquillos y proyectiles  respecto del 
vehículo o en el inmueble.

Copia del dictamen pericial de la necropsia o médico legal, cuando aplique.
Al no encontrarse el vehículo en la escena del crimen al momento del análisis, las 
condiciones no serán idénticas a aquellas en las que ocurrió el hecho. Por ejemplo, en 
ocasiones el vehículo se ubica en un lugar que tiene una determinada pendiente. 

Resguardo y custodia inadecuada de los vehículos e inmuebles. Si los vehículos no son 
custodiados debidamente, pueden sufrir alteraciones en su estructura, ya sea de manera 
accidental o intencional, tales como deterioro o destrucción de vidrios donde han ocurrido 
impactos de proyectil de arma de fuego.

En inmuebles, los objetos no se encuentran normalmente en su estado original  en relación 
con el momento del hecho, lo cual inter�ere en la interpretación de la trayectoria de los 
proyectiles de arma de fuego, ya que en su recorrido pudieron haber atravesado uno o más 
muebles de la residencia.
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2.2 Fijado de los caracteres que conforman las identi�caciones de 
los vehículos en calcas o fotografías, para análisis comparativos 
posteriores.
Se graban o se �jan los caracteres en calcas, lo cual se obtiene al 
impregnar de gra�to los caracteres y posteriormente colocar cinta 
adhesiva, asimismo, en caso de no poder efectuarse el �jado de la calca, 
se �jan en fotografía.

2.3. Determinar si los caracteres descritos presentan alguna 
alteración, cambio o modi�cación de cuando fueron estampados por 
las plantas ensambladoras de los distintos fabricantes.
Al tener los caracteres �jados en una calca o fotografía, se procede a 
realizar una comparación con caracteres de archivo del Laboratorios de 
Vehículos similares en marca y línea o estilo, para determinar si son o no 
coincidentes.

2.4. Revelado o recuperación de los caracteres que han sido 
borrados, modi�cados o alterados.  
Si en la comparación de caracteres se ha notado alguna diferencia, se 
procede a la aplicación de reactivos químicos especiales (reactivo Fry y 
ácido nítrico), en el área donde se localizó la identi�cación para poder 
revelar caracteres originales colocados por el fabricante que hayan sido 
borrados, obliterados, cambiados o modi�cados.

2.5. Localización de identi�caciones con�denciales, para luego 
reconstruir las identi�caciones de serie o chasis originales con 
manuales o programas especí�cos, cuando hayan sido alteradas, 
modi�cadas o suplantadas.
Las identi�caciones con�denciales son identi�caciones ubicadas en áreas 
ocultas del vehículo y coinciden total o parcialmente con las 

identi�caciones de serie o chasis; en caso que estas hubiesen sido 
alteradas se puede recurrir a las identi�caciones con�denciales para 
identi�car al vehículo. Es necesario resaltar que no todos los vehículos 
poseen este tipo de identi�cación.

2.6. Lectura de la computadora del vehículo por medio de un escáner  
especí�co con el �n de obtener la identi�cación de serie VIN o chasis, 
grabada en dicha computadora.

2.7. Descripción de daños en los vehículos objeto de peritaje y �jado  
fotográ�co del estado en que se encuentran.
Se dará una descripción técnica de las partes que presenten daños en la 
estructura del vehículo, así como documentación fotográ�ca de las 
partes dañadas.

2.8. Ubicación de compartimientos ocultos de elaboración artesanal
Esto se realiza cuando el ente investigador sospecha de alguna alteración 
de la estructura del vehículo realizada con el objetivo de ocultar algo 
(papel moneda, drogas, entre otros); debe ser incluido este extremo debe 
ser incluido en el o�cio de solicitud de peritaje. 

3.  SERVICIOS QUE NO PRESTA EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN DE 
VEHÍCULOS

Determinación del tiempo transcurrido desde la alteración de una 
identi�cación;  no existe técnica alguna que permita establecer dicho 
extremo.

Determinación de aspectos de accidentología; no se ha implementado 
aún la división del Laboratorio de Vehículos que determine fallas 
mecánicas que pudieron ocasionar el accidente, velocidad a la que se 
conducían los vehículos involucrados en el accidente, plano que ilustre 

1.     IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

Se re�ere a las  distintas identi�caciones que los fabricantes colocan en los vehículos con el objetivo de 
individualizarlos y que por lo regular constituyen una serie de caracteres alfanuméricos que son 
estampados mediante grabados directamente en las partes metálicas del automotor  como el chasis,  
motor o en plaquetas de identi�cación, vidrios, entre otros.

El área de Identi�cación de Vehículos del Laboratorio de Vehículos del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala realiza los análisis en las identi�caciones de los vehículos con el objetivo de 
establecer sí son originales o fueron alteradas.

Los vehículos generalmente son marcados por el propio fabricante mediante una secuencia de 
números, letras, signos o combinación de ellos que distingue únicamente ese artículo  y que sirve para 
identi�carlo en caso de ser hallado luego de sustracción o robo.  Esta identi�cación constituye la marca 
serial que debe constar en la documentación que posee el adquiriente legal del objeto y que es 
demostrativa de su propiedad.

Los caracteres que conforman las identi�caciones son analizados aplicando técnicas de 
documentación mediante fotografías y �jación en calcas.

2.     SERVICIOS QUE OFRECE EL LABORATORIO
El Laboratorio de Vehículos del INACIF está en la capacidad de realizar los siguientes análisis:

2.1. Descripción de un vehículo automotor

El tipo de vehículo: automóvil, camionetilla, panel, microbús, bus, camión, cabezal, 
motocicleta, motocicleta de tres ruedas, entre otros; dependiendo de la forma física del 
vehículo.

La marca, el año, modelo y línea o estilo se obtienen de los emblemas, de la caligrafía de sus 
identi�caciones, y de programas especí�cos que  interpretan la identi�cación de serie.

El color se da según los colores comúnmente conocidos, no se dan tonalidades especí�cas, 
las cuales las manejan según los catálogos de las casas y marcas fabricantes de vehículos.  
Se tiene la capacidad de establecer sí el vehículo tuvo alteraciones en cuanto a cambios de 

ángulos y forma en las cuales que ocurrió un accidente.
Recolección de indicios de diferente tipo, (biológicos, tejidos, �bras, etc.).

ÁREA  DE TRAYECTORIA DE DISPARO

4.        TRAYECTORIA DE DISPARO
La trayectoria de disparo es parte de la balística de efectos, y le corresponde el 
estudio de la trayectoria del proyectil desde el momento en que abandona la 
boca del cañón del arma de fuego, hasta su arribo al blanco.

Es el área pericial que se encarga de realizar los análisis a vehículos e 
inmuebles donde se dio un hecho delictivo mediante el uso de una o varias 
armas de fuego, con la �nalidad de establecer la o las trayectorias de los 
proyectiles teniendo en cuenta los indicios y los fenómenos producidos 
durante el disparo en una super�cie. 

Únicamente es factible determinar las trayectorias con �abilidad cuando el 
blanco impactado es �jo y su�cientemente blando como para no producir 
desvíos considerables en el recorrido del proyectil y siempre que existan 
su�cientes puntos de referencia.

El análisis de trayectoria de disparo por arma de fuego proporciona los 
ángulos de impacto en el plano horizontal y vertical, e información sobre el 
sentido y la dirección de la trayectoria del proyectil de arma de fuego.

Para estos �nes se auxilia de la balística exterior o externa; tiene que ver con el 
estudio del movimiento del proyectil después de que ha sido expulsado por la 
boca del cañón del arma, hasta que alcanza su objetivo.

5.     SERVICIOS QUE PRESTA EL LABORATORIO
El Laboratorio de Vehículos del INACIF está en la capacidad de realizar los 
siguientes análisis:

5.1 Determinación de trayectorias 
Posterior a determinar que las perforaciones o hundimientos localizados 
en vehículos o residencias son producidas por proyectiles de arma de 
fuego, se procede a establecer sus trayectorias, las cuales se determinan 
sobre un punto de referencia; generalmente el vehículo o residencia son 
tomados como puntos de referencia.

5.2 Identi�cación de la trayectoria
Mediante la introducción de varillas o cordeles en el ori�cio de entrada 
dejado por el proyectil se observa la dirección y sentido (inclinación), de 
la trayectoria realizada por este.

5.3 Determinación de direcciones
Las direcciones se dan tomando el vehículo o residencia como puntos de 
referencia, por lo tanto se determina lo siguiente: 

Si la trayectoria del proyectil es de adentro hacia afuera del 
vehículo o viceversa (de afuera hacia adentro).
Si la trayectoria es de atrás hacia adelante o viceversa (de adelante 
hacia atrás).
Si la trayectoria es de arriba hacia abajo o viceversa (de abajo hacia 
arriba). 
Si la trayectoria es de izquierda a derecha o viceversa (de derecha a 
izquierda).

5.4 Croquis de recorrido
Sí al introducir las varillas en los ori�cios se determina que dos o más 
perforaciones son producidas por un mismo proyectil de arma de fuego, 
se puede realizar un croquis del recorrido del proyectil; en caso de no 
haber seguimiento del recorrido del proyectil no es recomendable hacer 
el croquis (diagrama) ya que no habrá puntos de referencia.

6.     SERVICIOS QUE NO PRESTA EL ÁREA DE TRAYECTORIA DE DISPARO

Determinación de los calibres de los proyectiles de arma de fuego que causaron las 
perforaciones o hundimientos.
Determinación de la distancia entre la perforación y la boca del cañón del arma de fuego.
Determinación del número de armas de fuego que participaron en un hecho delictivo.
Determinación del tiempo transcurrido desde que se produjeron las perforaciones o 
hundimientos por proyectil de arma de fuego.
Recolección y embalaje de posibles indicios balísticos.
Determinación de trayectoria de proyectil de arma de fuego que impactaron en personas.

7.    REQUISITOS PARA SOLICITAR SERVICIOS DE TRAYECTORIA DE DISPARO POR ARMA DE 
FUEGO EN VEHÍCULOS O INMUEBLES
Antes de efectuar el análisis de trayectoria de disparo por arma de fuego es necesario disponer de:

Fotografías de la ubicación del vehículo, del inmueble y escena del crimen.
Planos en planta de la escena del crimen.

Ubicación exacta en la que fueron levantados los casquillos y proyectiles  respecto del 
vehículo o en el inmueble.

Copia del dictamen pericial de la necropsia o médico legal, cuando aplique.
Al no encontrarse el vehículo en la escena del crimen al momento del análisis, las 
condiciones no serán idénticas a aquellas en las que ocurrió el hecho. Por ejemplo, en 
ocasiones el vehículo se ubica en un lugar que tiene una determinada pendiente. 

Resguardo y custodia inadecuada de los vehículos e inmuebles. Si los vehículos no son 
custodiados debidamente, pueden sufrir alteraciones en su estructura, ya sea de manera 
accidental o intencional, tales como deterioro o destrucción de vidrios donde han ocurrido 
impactos de proyectil de arma de fuego.

En inmuebles, los objetos no se encuentran normalmente en su estado original  en relación 
con el momento del hecho, lo cual inter�ere en la interpretación de la trayectoria de los 
proyectiles de arma de fuego, ya que en su recorrido pudieron haber atravesado uno o más 
muebles de la residencia.
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2.2 Fijado de los caracteres que conforman las identi�caciones de 
los vehículos en calcas o fotografías, para análisis comparativos 
posteriores.
Se graban o se �jan los caracteres en calcas, lo cual se obtiene al 
impregnar de gra�to los caracteres y posteriormente colocar cinta 
adhesiva, asimismo, en caso de no poder efectuarse el �jado de la calca, 
se �jan en fotografía.

2.3. Determinar si los caracteres descritos presentan alguna 
alteración, cambio o modi�cación de cuando fueron estampados por 
las plantas ensambladoras de los distintos fabricantes.
Al tener los caracteres �jados en una calca o fotografía, se procede a 
realizar una comparación con caracteres de archivo del Laboratorios de 
Vehículos similares en marca y línea o estilo, para determinar si son o no 
coincidentes.

2.4. Revelado o recuperación de los caracteres que han sido 
borrados, modi�cados o alterados.  
Si en la comparación de caracteres se ha notado alguna diferencia, se 
procede a la aplicación de reactivos químicos especiales (reactivo Fry y 
ácido nítrico), en el área donde se localizó la identi�cación para poder 
revelar caracteres originales colocados por el fabricante que hayan sido 
borrados, obliterados, cambiados o modi�cados.

2.5. Localización de identi�caciones con�denciales, para luego 
reconstruir las identi�caciones de serie o chasis originales con 
manuales o programas especí�cos, cuando hayan sido alteradas, 
modi�cadas o suplantadas.
Las identi�caciones con�denciales son identi�caciones ubicadas en áreas 
ocultas del vehículo y coinciden total o parcialmente con las 

identi�caciones de serie o chasis; en caso que estas hubiesen sido 
alteradas se puede recurrir a las identi�caciones con�denciales para 
identi�car al vehículo. Es necesario resaltar que no todos los vehículos 
poseen este tipo de identi�cación.

2.6. Lectura de la computadora del vehículo por medio de un escáner  
especí�co con el �n de obtener la identi�cación de serie VIN o chasis, 
grabada en dicha computadora.

2.7. Descripción de daños en los vehículos objeto de peritaje y �jado  
fotográ�co del estado en que se encuentran.
Se dará una descripción técnica de las partes que presenten daños en la 
estructura del vehículo, así como documentación fotográ�ca de las 
partes dañadas.

2.8. Ubicación de compartimientos ocultos de elaboración artesanal
Esto se realiza cuando el ente investigador sospecha de alguna alteración 
de la estructura del vehículo realizada con el objetivo de ocultar algo 
(papel moneda, drogas, entre otros); debe ser incluido este extremo debe 
ser incluido en el o�cio de solicitud de peritaje. 

3.  SERVICIOS QUE NO PRESTA EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN DE 
VEHÍCULOS

Determinación del tiempo transcurrido desde la alteración de una 
identi�cación;  no existe técnica alguna que permita establecer dicho 
extremo.

Determinación de aspectos de accidentología; no se ha implementado 
aún la división del Laboratorio de Vehículos que determine fallas 
mecánicas que pudieron ocasionar el accidente, velocidad a la que se 
conducían los vehículos involucrados en el accidente, plano que ilustre 

1.     IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

Se re�ere a las  distintas identi�caciones que los fabricantes colocan en los vehículos con el objetivo de 
individualizarlos y que por lo regular constituyen una serie de caracteres alfanuméricos que son 
estampados mediante grabados directamente en las partes metálicas del automotor  como el chasis,  
motor o en plaquetas de identi�cación, vidrios, entre otros.

El área de Identi�cación de Vehículos del Laboratorio de Vehículos del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala realiza los análisis en las identi�caciones de los vehículos con el objetivo de 
establecer sí son originales o fueron alteradas.

Los vehículos generalmente son marcados por el propio fabricante mediante una secuencia de 
números, letras, signos o combinación de ellos que distingue únicamente ese artículo  y que sirve para 
identi�carlo en caso de ser hallado luego de sustracción o robo.  Esta identi�cación constituye la marca 
serial que debe constar en la documentación que posee el adquiriente legal del objeto y que es 
demostrativa de su propiedad.

Los caracteres que conforman las identi�caciones son analizados aplicando técnicas de 
documentación mediante fotografías y �jación en calcas.

2.     SERVICIOS QUE OFRECE EL LABORATORIO
El Laboratorio de Vehículos del INACIF está en la capacidad de realizar los siguientes análisis:

2.1. Descripción de un vehículo automotor

El tipo de vehículo: automóvil, camionetilla, panel, microbús, bus, camión, cabezal, 
motocicleta, motocicleta de tres ruedas, entre otros; dependiendo de la forma física del 
vehículo.

La marca, el año, modelo y línea o estilo se obtienen de los emblemas, de la caligrafía de sus 
identi�caciones, y de programas especí�cos que  interpretan la identi�cación de serie.

El color se da según los colores comúnmente conocidos, no se dan tonalidades especí�cas, 
las cuales las manejan según los catálogos de las casas y marcas fabricantes de vehículos.  
Se tiene la capacidad de establecer sí el vehículo tuvo alteraciones en cuanto a cambios de 

ángulos y forma en las cuales que ocurrió un accidente.
Recolección de indicios de diferente tipo, (biológicos, tejidos, �bras, etc.).

ÁREA  DE TRAYECTORIA DE DISPARO

4.        TRAYECTORIA DE DISPARO
La trayectoria de disparo es parte de la balística de efectos, y le corresponde el 
estudio de la trayectoria del proyectil desde el momento en que abandona la 
boca del cañón del arma de fuego, hasta su arribo al blanco.

Es el área pericial que se encarga de realizar los análisis a vehículos e 
inmuebles donde se dio un hecho delictivo mediante el uso de una o varias 
armas de fuego, con la �nalidad de establecer la o las trayectorias de los 
proyectiles teniendo en cuenta los indicios y los fenómenos producidos 
durante el disparo en una super�cie. 

Únicamente es factible determinar las trayectorias con �abilidad cuando el 
blanco impactado es �jo y su�cientemente blando como para no producir 
desvíos considerables en el recorrido del proyectil y siempre que existan 
su�cientes puntos de referencia.

El análisis de trayectoria de disparo por arma de fuego proporciona los 
ángulos de impacto en el plano horizontal y vertical, e información sobre el 
sentido y la dirección de la trayectoria del proyectil de arma de fuego.

Para estos �nes se auxilia de la balística exterior o externa; tiene que ver con el 
estudio del movimiento del proyectil después de que ha sido expulsado por la 
boca del cañón del arma, hasta que alcanza su objetivo.

5.     SERVICIOS QUE PRESTA EL LABORATORIO
El Laboratorio de Vehículos del INACIF está en la capacidad de realizar los 
siguientes análisis:

5.1 Determinación de trayectorias 
Posterior a determinar que las perforaciones o hundimientos localizados 
en vehículos o residencias son producidas por proyectiles de arma de 
fuego, se procede a establecer sus trayectorias, las cuales se determinan 
sobre un punto de referencia; generalmente el vehículo o residencia son 
tomados como puntos de referencia.

5.2 Identi�cación de la trayectoria
Mediante la introducción de varillas o cordeles en el ori�cio de entrada 
dejado por el proyectil se observa la dirección y sentido (inclinación), de 
la trayectoria realizada por este.

5.3 Determinación de direcciones
Las direcciones se dan tomando el vehículo o residencia como puntos de 
referencia, por lo tanto se determina lo siguiente: 

Si la trayectoria del proyectil es de adentro hacia afuera del 
vehículo o viceversa (de afuera hacia adentro).
Si la trayectoria es de atrás hacia adelante o viceversa (de adelante 
hacia atrás).
Si la trayectoria es de arriba hacia abajo o viceversa (de abajo hacia 
arriba). 
Si la trayectoria es de izquierda a derecha o viceversa (de derecha a 
izquierda).

5.4 Croquis de recorrido
Sí al introducir las varillas en los ori�cios se determina que dos o más 
perforaciones son producidas por un mismo proyectil de arma de fuego, 
se puede realizar un croquis del recorrido del proyectil; en caso de no 
haber seguimiento del recorrido del proyectil no es recomendable hacer 
el croquis (diagrama) ya que no habrá puntos de referencia.

6.     SERVICIOS QUE NO PRESTA EL ÁREA DE TRAYECTORIA DE DISPARO

Determinación de los calibres de los proyectiles de arma de fuego que causaron las 
perforaciones o hundimientos.
Determinación de la distancia entre la perforación y la boca del cañón del arma de fuego.
Determinación del número de armas de fuego que participaron en un hecho delictivo.
Determinación del tiempo transcurrido desde que se produjeron las perforaciones o 
hundimientos por proyectil de arma de fuego.
Recolección y embalaje de posibles indicios balísticos.
Determinación de trayectoria de proyectil de arma de fuego que impactaron en personas.

7.    REQUISITOS PARA SOLICITAR SERVICIOS DE TRAYECTORIA DE DISPARO POR ARMA DE 
FUEGO EN VEHÍCULOS O INMUEBLES
Antes de efectuar el análisis de trayectoria de disparo por arma de fuego es necesario disponer de:

Fotografías de la ubicación del vehículo, del inmueble y escena del crimen.
Planos en planta de la escena del crimen.

Ubicación exacta en la que fueron levantados los casquillos y proyectiles  respecto del 
vehículo o en el inmueble.

Copia del dictamen pericial de la necropsia o médico legal, cuando aplique.
Al no encontrarse el vehículo en la escena del crimen al momento del análisis, las 
condiciones no serán idénticas a aquellas en las que ocurrió el hecho. Por ejemplo, en 
ocasiones el vehículo se ubica en un lugar que tiene una determinada pendiente. 

Resguardo y custodia inadecuada de los vehículos e inmuebles. Si los vehículos no son 
custodiados debidamente, pueden sufrir alteraciones en su estructura, ya sea de manera 
accidental o intencional, tales como deterioro o destrucción de vidrios donde han ocurrido 
impactos de proyectil de arma de fuego.

En inmuebles, los objetos no se encuentran normalmente en su estado original  en relación 
con el momento del hecho, lo cual inter�ere en la interpretación de la trayectoria de los 
proyectiles de arma de fuego, ya que en su recorrido pudieron haber atravesado uno o más 
muebles de la residencia.
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2.2 Fijado de los caracteres que conforman las identi�caciones de 
los vehículos en calcas o fotografías, para análisis comparativos 
posteriores.
Se graban o se �jan los caracteres en calcas, lo cual se obtiene al 
impregnar de gra�to los caracteres y posteriormente colocar cinta 
adhesiva, asimismo, en caso de no poder efectuarse el �jado de la calca, 
se �jan en fotografía.

2.3. Determinar si los caracteres descritos presentan alguna 
alteración, cambio o modi�cación de cuando fueron estampados por 
las plantas ensambladoras de los distintos fabricantes.
Al tener los caracteres �jados en una calca o fotografía, se procede a 
realizar una comparación con caracteres de archivo del Laboratorios de 
Vehículos similares en marca y línea o estilo, para determinar si son o no 
coincidentes.

2.4. Revelado o recuperación de los caracteres que han sido 
borrados, modi�cados o alterados.  
Si en la comparación de caracteres se ha notado alguna diferencia, se 
procede a la aplicación de reactivos químicos especiales (reactivo Fry y 
ácido nítrico), en el área donde se localizó la identi�cación para poder 
revelar caracteres originales colocados por el fabricante que hayan sido 
borrados, obliterados, cambiados o modi�cados.

2.5. Localización de identi�caciones con�denciales, para luego 
reconstruir las identi�caciones de serie o chasis originales con 
manuales o programas especí�cos, cuando hayan sido alteradas, 
modi�cadas o suplantadas.
Las identi�caciones con�denciales son identi�caciones ubicadas en áreas 
ocultas del vehículo y coinciden total o parcialmente con las 

identi�caciones de serie o chasis; en caso que estas hubiesen sido 
alteradas se puede recurrir a las identi�caciones con�denciales para 
identi�car al vehículo. Es necesario resaltar que no todos los vehículos 
poseen este tipo de identi�cación.

2.6. Lectura de la computadora del vehículo por medio de un escáner  
especí�co con el �n de obtener la identi�cación de serie VIN o chasis, 
grabada en dicha computadora.

2.7. Descripción de daños en los vehículos objeto de peritaje y �jado  
fotográ�co del estado en que se encuentran.
Se dará una descripción técnica de las partes que presenten daños en la 
estructura del vehículo, así como documentación fotográ�ca de las 
partes dañadas.

2.8. Ubicación de compartimientos ocultos de elaboración artesanal
Esto se realiza cuando el ente investigador sospecha de alguna alteración 
de la estructura del vehículo realizada con el objetivo de ocultar algo 
(papel moneda, drogas, entre otros); debe ser incluido este extremo debe 
ser incluido en el o�cio de solicitud de peritaje. 

3.  SERVICIOS QUE NO PRESTA EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN DE 
VEHÍCULOS

Determinación del tiempo transcurrido desde la alteración de una 
identi�cación;  no existe técnica alguna que permita establecer dicho 
extremo.

Determinación de aspectos de accidentología; no se ha implementado 
aún la división del Laboratorio de Vehículos que determine fallas 
mecánicas que pudieron ocasionar el accidente, velocidad a la que se 
conducían los vehículos involucrados en el accidente, plano que ilustre 

1.     IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

Se re�ere a las  distintas identi�caciones que los fabricantes colocan en los vehículos con el objetivo de 
individualizarlos y que por lo regular constituyen una serie de caracteres alfanuméricos que son 
estampados mediante grabados directamente en las partes metálicas del automotor  como el chasis,  
motor o en plaquetas de identi�cación, vidrios, entre otros.

El área de Identi�cación de Vehículos del Laboratorio de Vehículos del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala realiza los análisis en las identi�caciones de los vehículos con el objetivo de 
establecer sí son originales o fueron alteradas.

Los vehículos generalmente son marcados por el propio fabricante mediante una secuencia de 
números, letras, signos o combinación de ellos que distingue únicamente ese artículo  y que sirve para 
identi�carlo en caso de ser hallado luego de sustracción o robo.  Esta identi�cación constituye la marca 
serial que debe constar en la documentación que posee el adquiriente legal del objeto y que es 
demostrativa de su propiedad.

Los caracteres que conforman las identi�caciones son analizados aplicando técnicas de 
documentación mediante fotografías y �jación en calcas.

2.     SERVICIOS QUE OFRECE EL LABORATORIO
El Laboratorio de Vehículos del INACIF está en la capacidad de realizar los siguientes análisis:

2.1. Descripción de un vehículo automotor

El tipo de vehículo: automóvil, camionetilla, panel, microbús, bus, camión, cabezal, 
motocicleta, motocicleta de tres ruedas, entre otros; dependiendo de la forma física del 
vehículo.

La marca, el año, modelo y línea o estilo se obtienen de los emblemas, de la caligrafía de sus 
identi�caciones, y de programas especí�cos que  interpretan la identi�cación de serie.

El color se da según los colores comúnmente conocidos, no se dan tonalidades especí�cas, 
las cuales las manejan según los catálogos de las casas y marcas fabricantes de vehículos.  
Se tiene la capacidad de establecer sí el vehículo tuvo alteraciones en cuanto a cambios de 

ángulos y forma en las cuales que ocurrió un accidente.
Recolección de indicios de diferente tipo, (biológicos, tejidos, �bras, etc.).

ÁREA  DE TRAYECTORIA DE DISPARO

4.        TRAYECTORIA DE DISPARO
La trayectoria de disparo es parte de la balística de efectos, y le corresponde el 
estudio de la trayectoria del proyectil desde el momento en que abandona la 
boca del cañón del arma de fuego, hasta su arribo al blanco.

Es el área pericial que se encarga de realizar los análisis a vehículos e 
inmuebles donde se dio un hecho delictivo mediante el uso de una o varias 
armas de fuego, con la �nalidad de establecer la o las trayectorias de los 
proyectiles teniendo en cuenta los indicios y los fenómenos producidos 
durante el disparo en una super�cie. 

Únicamente es factible determinar las trayectorias con �abilidad cuando el 
blanco impactado es �jo y su�cientemente blando como para no producir 
desvíos considerables en el recorrido del proyectil y siempre que existan 
su�cientes puntos de referencia.

El análisis de trayectoria de disparo por arma de fuego proporciona los 
ángulos de impacto en el plano horizontal y vertical, e información sobre el 
sentido y la dirección de la trayectoria del proyectil de arma de fuego.

Para estos �nes se auxilia de la balística exterior o externa; tiene que ver con el 
estudio del movimiento del proyectil después de que ha sido expulsado por la 
boca del cañón del arma, hasta que alcanza su objetivo.

5.     SERVICIOS QUE PRESTA EL LABORATORIO
El Laboratorio de Vehículos del INACIF está en la capacidad de realizar los 
siguientes análisis:

5.1 Determinación de trayectorias 
Posterior a determinar que las perforaciones o hundimientos localizados 
en vehículos o residencias son producidas por proyectiles de arma de 
fuego, se procede a establecer sus trayectorias, las cuales se determinan 
sobre un punto de referencia; generalmente el vehículo o residencia son 
tomados como puntos de referencia.

5.2 Identi�cación de la trayectoria
Mediante la introducción de varillas o cordeles en el ori�cio de entrada 
dejado por el proyectil se observa la dirección y sentido (inclinación), de 
la trayectoria realizada por este.

5.3 Determinación de direcciones
Las direcciones se dan tomando el vehículo o residencia como puntos de 
referencia, por lo tanto se determina lo siguiente: 

Si la trayectoria del proyectil es de adentro hacia afuera del 
vehículo o viceversa (de afuera hacia adentro).
Si la trayectoria es de atrás hacia adelante o viceversa (de adelante 
hacia atrás).
Si la trayectoria es de arriba hacia abajo o viceversa (de abajo hacia 
arriba). 
Si la trayectoria es de izquierda a derecha o viceversa (de derecha a 
izquierda).

5.4 Croquis de recorrido
Sí al introducir las varillas en los ori�cios se determina que dos o más 
perforaciones son producidas por un mismo proyectil de arma de fuego, 
se puede realizar un croquis del recorrido del proyectil; en caso de no 
haber seguimiento del recorrido del proyectil no es recomendable hacer 
el croquis (diagrama) ya que no habrá puntos de referencia.

6.     SERVICIOS QUE NO PRESTA EL ÁREA DE TRAYECTORIA DE DISPARO

Determinación de los calibres de los proyectiles de arma de fuego que causaron las 
perforaciones o hundimientos.
Determinación de la distancia entre la perforación y la boca del cañón del arma de fuego.
Determinación del número de armas de fuego que participaron en un hecho delictivo.
Determinación del tiempo transcurrido desde que se produjeron las perforaciones o 
hundimientos por proyectil de arma de fuego.
Recolección y embalaje de posibles indicios balísticos.
Determinación de trayectoria de proyectil de arma de fuego que impactaron en personas.

7.    REQUISITOS PARA SOLICITAR SERVICIOS DE TRAYECTORIA DE DISPARO POR ARMA DE 
FUEGO EN VEHÍCULOS O INMUEBLES
Antes de efectuar el análisis de trayectoria de disparo por arma de fuego es necesario disponer de:

Fotografías de la ubicación del vehículo, del inmueble y escena del crimen.
Planos en planta de la escena del crimen.

Ubicación exacta en la que fueron levantados los casquillos y proyectiles  respecto del 
vehículo o en el inmueble.

Copia del dictamen pericial de la necropsia o médico legal, cuando aplique.
Al no encontrarse el vehículo en la escena del crimen al momento del análisis, las 
condiciones no serán idénticas a aquellas en las que ocurrió el hecho. Por ejemplo, en 
ocasiones el vehículo se ubica en un lugar que tiene una determinada pendiente. 

Resguardo y custodia inadecuada de los vehículos e inmuebles. Si los vehículos no son 
custodiados debidamente, pueden sufrir alteraciones en su estructura, ya sea de manera 
accidental o intencional, tales como deterioro o destrucción de vidrios donde han ocurrido 
impactos de proyectil de arma de fuego.

En inmuebles, los objetos no se encuentran normalmente en su estado original  en relación 
con el momento del hecho, lo cual inter�ere en la interpretación de la trayectoria de los 
proyectiles de arma de fuego, ya que en su recorrido pudieron haber atravesado uno o más 
muebles de la residencia.
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Los análisis de trayectoria  deben  realizarse en lugares donde exista 
su�ciente espacio para la materialización de la trayectoria. Para 
poder ilustrar las trayectorias las varillas y cordeles deben salir de los 
vehículos y ser fotogra�ados a distancias prudenciales.

Uso de cartuchos con proyectiles fabricados de materiales distintos 
al plomo y cobre, por ejemplo proyectiles fabricados de goma, los 
cuales pueden no producir ori�cios u oquedades en las diferentes 
estructuras de los vehículos e inmuebles.

El uso de armas de fuego tipo militar; como son de largo alcance y de 
alta energía, los proyectiles de estas armas pueden efectuar 
múltiples perforaciones y rebotes en los vehículos o inmuebles 
objeto de análisis.

Entrega de los vehículos a los propietarios antes de ser sometidos al 
análisis de trayectoria de disparo, dado que los propietarios pueden 
reparar los vehículos, hacer cambios de piezas, perdiéndose así 
ori�cios y oquedades en la estructura de los vehículos.

Destrucción parcial o total de los vidrios por los impactos, así como 
el mal manejo o embalaje, dado que los ori�cios se pueden 
deformar.  

Ausencia del �scal o auxiliar �scal al momento de la realización del 
análisis de trayectoria balística, dado que el vehículo o inmueble se 
encuentran resguardados con cinta de evidencia y se pueden 
localizar nuevos indicios.

8. REQUISITOS PARA SOLICITAR UN PERITAJE DE IDENTIFICACIÓN DE 
VEHÍCULOS O TRAYECTORIA DE DISPARO

Los vehículos que han sido devueltos en calidad de depósito, 
pueden ser presentados, con cita, a peritaje en las sedes del 
Laboratorio de Vehículos, ubicadas en 12 calle “A” 3-31 zona 1 de 

Guatemala,  en la sub_sede de Quetzaltenango y en la sub_se de 
Chiquimula.
Cuando los vehículos han sido devueltos en calidad de depósito y se 
encuentran en la residencia del depositario porque no pueden ser 
presentados a las sedes del Laboratorio de Vehículos, será necesaria 
la presencia del auxiliar o agente �scal del Ministerio Público; en tal 
sentido, en el o�cio de solicitud de peritaje se debe indicar un 
número telefónico o correo electrónico para coordinar fecha y hora.
En el caso de vehículos de transporte pesado que no puedan ser 
presentados a las sedes del Laboratorio de Vehículos, y que se 
encuentren en predios de empresas de transporte, se debe indicar el 
número telefónico de un representante de dicha empresa, para 
coordinar el ingreso del personal pericial, así como nombre de la 
empresa y dirección exacta.
Cuando el vehículo se encuentre consignado en una institución 
gubernamental, como por ejemplo, aduanas de la Superintendencia 
de Administración Tributaria, bases del ejército, Consejo Nacional 
dde Áreas Protegidas, etc., el �scal solicitante debe coordinar el 
ingreso a dichas instituciones; asimismo, indicar su número 
telefónico y correo electrónico por cualquier inconveniente en el 
ingreso.
Las llaves de los vehículos deben ubicarse en el lugar, por ejemplo, 
en los predios de vehículos consignados, estaciones de la Policía 
Nacional Civil, predios de transporte pesado, instituciones de 
gobierno, etc., de no ser así, la llave debe remitirse al Laboratorio de 
Vehículos debidamente embalada.
Cuando los vehículos a peritar estén sellados con cinta de evidencia 
del Ministerio Público, en el o�cio de solicitud de peritaje se debe 
autorizar el retiro de dicha cinta.
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2.2 Fijado de los caracteres que conforman las identi�caciones de 
los vehículos en calcas o fotografías, para análisis comparativos 
posteriores.
Se graban o se �jan los caracteres en calcas, lo cual se obtiene al 
impregnar de gra�to los caracteres y posteriormente colocar cinta 
adhesiva, asimismo, en caso de no poder efectuarse el �jado de la calca, 
se �jan en fotografía.

2.3. Determinar si los caracteres descritos presentan alguna 
alteración, cambio o modi�cación de cuando fueron estampados por 
las plantas ensambladoras de los distintos fabricantes.
Al tener los caracteres �jados en una calca o fotografía, se procede a 
realizar una comparación con caracteres de archivo del Laboratorios de 
Vehículos similares en marca y línea o estilo, para determinar si son o no 
coincidentes.

2.4. Revelado o recuperación de los caracteres que han sido 
borrados, modi�cados o alterados.  
Si en la comparación de caracteres se ha notado alguna diferencia, se 
procede a la aplicación de reactivos químicos especiales (reactivo Fry y 
ácido nítrico), en el área donde se localizó la identi�cación para poder 
revelar caracteres originales colocados por el fabricante que hayan sido 
borrados, obliterados, cambiados o modi�cados.

2.5. Localización de identi�caciones con�denciales, para luego 
reconstruir las identi�caciones de serie o chasis originales con 
manuales o programas especí�cos, cuando hayan sido alteradas, 
modi�cadas o suplantadas.
Las identi�caciones con�denciales son identi�caciones ubicadas en áreas 
ocultas del vehículo y coinciden total o parcialmente con las 

identi�caciones de serie o chasis; en caso que estas hubiesen sido 
alteradas se puede recurrir a las identi�caciones con�denciales para 
identi�car al vehículo. Es necesario resaltar que no todos los vehículos 
poseen este tipo de identi�cación.

2.6. Lectura de la computadora del vehículo por medio de un escáner  
especí�co con el �n de obtener la identi�cación de serie VIN o chasis, 
grabada en dicha computadora.

2.7. Descripción de daños en los vehículos objeto de peritaje y �jado  
fotográ�co del estado en que se encuentran.
Se dará una descripción técnica de las partes que presenten daños en la 
estructura del vehículo, así como documentación fotográ�ca de las 
partes dañadas.

2.8. Ubicación de compartimientos ocultos de elaboración artesanal
Esto se realiza cuando el ente investigador sospecha de alguna alteración 
de la estructura del vehículo realizada con el objetivo de ocultar algo 
(papel moneda, drogas, entre otros); debe ser incluido este extremo debe 
ser incluido en el o�cio de solicitud de peritaje. 

3.  SERVICIOS QUE NO PRESTA EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN DE 
VEHÍCULOS

Determinación del tiempo transcurrido desde la alteración de una 
identi�cación;  no existe técnica alguna que permita establecer dicho 
extremo.

Determinación de aspectos de accidentología; no se ha implementado 
aún la división del Laboratorio de Vehículos que determine fallas 
mecánicas que pudieron ocasionar el accidente, velocidad a la que se 
conducían los vehículos involucrados en el accidente, plano que ilustre 

1.     IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

Se re�ere a las  distintas identi�caciones que los fabricantes colocan en los vehículos con el objetivo de 
individualizarlos y que por lo regular constituyen una serie de caracteres alfanuméricos que son 
estampados mediante grabados directamente en las partes metálicas del automotor  como el chasis,  
motor o en plaquetas de identi�cación, vidrios, entre otros.

El área de Identi�cación de Vehículos del Laboratorio de Vehículos del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala realiza los análisis en las identi�caciones de los vehículos con el objetivo de 
establecer sí son originales o fueron alteradas.

Los vehículos generalmente son marcados por el propio fabricante mediante una secuencia de 
números, letras, signos o combinación de ellos que distingue únicamente ese artículo  y que sirve para 
identi�carlo en caso de ser hallado luego de sustracción o robo.  Esta identi�cación constituye la marca 
serial que debe constar en la documentación que posee el adquiriente legal del objeto y que es 
demostrativa de su propiedad.

Los caracteres que conforman las identi�caciones son analizados aplicando técnicas de 
documentación mediante fotografías y �jación en calcas.

2.     SERVICIOS QUE OFRECE EL LABORATORIO
El Laboratorio de Vehículos del INACIF está en la capacidad de realizar los siguientes análisis:

2.1. Descripción de un vehículo automotor

El tipo de vehículo: automóvil, camionetilla, panel, microbús, bus, camión, cabezal, 
motocicleta, motocicleta de tres ruedas, entre otros; dependiendo de la forma física del 
vehículo.

La marca, el año, modelo y línea o estilo se obtienen de los emblemas, de la caligrafía de sus 
identi�caciones, y de programas especí�cos que  interpretan la identi�cación de serie.

El color se da según los colores comúnmente conocidos, no se dan tonalidades especí�cas, 
las cuales las manejan según los catálogos de las casas y marcas fabricantes de vehículos.  
Se tiene la capacidad de establecer sí el vehículo tuvo alteraciones en cuanto a cambios de 

ángulos y forma en las cuales que ocurrió un accidente.
Recolección de indicios de diferente tipo, (biológicos, tejidos, �bras, etc.).

ÁREA  DE TRAYECTORIA DE DISPARO

4.        TRAYECTORIA DE DISPARO
La trayectoria de disparo es parte de la balística de efectos, y le corresponde el 
estudio de la trayectoria del proyectil desde el momento en que abandona la 
boca del cañón del arma de fuego, hasta su arribo al blanco.

Es el área pericial que se encarga de realizar los análisis a vehículos e 
inmuebles donde se dio un hecho delictivo mediante el uso de una o varias 
armas de fuego, con la �nalidad de establecer la o las trayectorias de los 
proyectiles teniendo en cuenta los indicios y los fenómenos producidos 
durante el disparo en una super�cie. 

Únicamente es factible determinar las trayectorias con �abilidad cuando el 
blanco impactado es �jo y su�cientemente blando como para no producir 
desvíos considerables en el recorrido del proyectil y siempre que existan 
su�cientes puntos de referencia.

El análisis de trayectoria de disparo por arma de fuego proporciona los 
ángulos de impacto en el plano horizontal y vertical, e información sobre el 
sentido y la dirección de la trayectoria del proyectil de arma de fuego.

Para estos �nes se auxilia de la balística exterior o externa; tiene que ver con el 
estudio del movimiento del proyectil después de que ha sido expulsado por la 
boca del cañón del arma, hasta que alcanza su objetivo.

5.     SERVICIOS QUE PRESTA EL LABORATORIO
El Laboratorio de Vehículos del INACIF está en la capacidad de realizar los 
siguientes análisis:

5.1 Determinación de trayectorias 
Posterior a determinar que las perforaciones o hundimientos localizados 
en vehículos o residencias son producidas por proyectiles de arma de 
fuego, se procede a establecer sus trayectorias, las cuales se determinan 
sobre un punto de referencia; generalmente el vehículo o residencia son 
tomados como puntos de referencia.

5.2 Identi�cación de la trayectoria
Mediante la introducción de varillas o cordeles en el ori�cio de entrada 
dejado por el proyectil se observa la dirección y sentido (inclinación), de 
la trayectoria realizada por este.

5.3 Determinación de direcciones
Las direcciones se dan tomando el vehículo o residencia como puntos de 
referencia, por lo tanto se determina lo siguiente: 

Si la trayectoria del proyectil es de adentro hacia afuera del 
vehículo o viceversa (de afuera hacia adentro).
Si la trayectoria es de atrás hacia adelante o viceversa (de adelante 
hacia atrás).
Si la trayectoria es de arriba hacia abajo o viceversa (de abajo hacia 
arriba). 
Si la trayectoria es de izquierda a derecha o viceversa (de derecha a 
izquierda).

5.4 Croquis de recorrido
Sí al introducir las varillas en los ori�cios se determina que dos o más 
perforaciones son producidas por un mismo proyectil de arma de fuego, 
se puede realizar un croquis del recorrido del proyectil; en caso de no 
haber seguimiento del recorrido del proyectil no es recomendable hacer 
el croquis (diagrama) ya que no habrá puntos de referencia.

6.     SERVICIOS QUE NO PRESTA EL ÁREA DE TRAYECTORIA DE DISPARO

Determinación de los calibres de los proyectiles de arma de fuego que causaron las 
perforaciones o hundimientos.
Determinación de la distancia entre la perforación y la boca del cañón del arma de fuego.
Determinación del número de armas de fuego que participaron en un hecho delictivo.
Determinación del tiempo transcurrido desde que se produjeron las perforaciones o 
hundimientos por proyectil de arma de fuego.
Recolección y embalaje de posibles indicios balísticos.
Determinación de trayectoria de proyectil de arma de fuego que impactaron en personas.

7.    REQUISITOS PARA SOLICITAR SERVICIOS DE TRAYECTORIA DE DISPARO POR ARMA DE 
FUEGO EN VEHÍCULOS O INMUEBLES
Antes de efectuar el análisis de trayectoria de disparo por arma de fuego es necesario disponer de:

Fotografías de la ubicación del vehículo, del inmueble y escena del crimen.
Planos en planta de la escena del crimen.

Ubicación exacta en la que fueron levantados los casquillos y proyectiles  respecto del 
vehículo o en el inmueble.

Copia del dictamen pericial de la necropsia o médico legal, cuando aplique.
Al no encontrarse el vehículo en la escena del crimen al momento del análisis, las 
condiciones no serán idénticas a aquellas en las que ocurrió el hecho. Por ejemplo, en 
ocasiones el vehículo se ubica en un lugar que tiene una determinada pendiente. 

Resguardo y custodia inadecuada de los vehículos e inmuebles. Si los vehículos no son 
custodiados debidamente, pueden sufrir alteraciones en su estructura, ya sea de manera 
accidental o intencional, tales como deterioro o destrucción de vidrios donde han ocurrido 
impactos de proyectil de arma de fuego.

En inmuebles, los objetos no se encuentran normalmente en su estado original  en relación 
con el momento del hecho, lo cual inter�ere en la interpretación de la trayectoria de los 
proyectiles de arma de fuego, ya que en su recorrido pudieron haber atravesado uno o más 
muebles de la residencia.
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2.2 Fijado de los caracteres que conforman las identi�caciones de 
los vehículos en calcas o fotografías, para análisis comparativos 
posteriores.
Se graban o se �jan los caracteres en calcas, lo cual se obtiene al 
impregnar de gra�to los caracteres y posteriormente colocar cinta 
adhesiva, asimismo, en caso de no poder efectuarse el �jado de la calca, 
se �jan en fotografía.

2.3. Determinar si los caracteres descritos presentan alguna 
alteración, cambio o modi�cación de cuando fueron estampados por 
las plantas ensambladoras de los distintos fabricantes.
Al tener los caracteres �jados en una calca o fotografía, se procede a 
realizar una comparación con caracteres de archivo del Laboratorios de 
Vehículos similares en marca y línea o estilo, para determinar si son o no 
coincidentes.

2.4. Revelado o recuperación de los caracteres que han sido 
borrados, modi�cados o alterados.  
Si en la comparación de caracteres se ha notado alguna diferencia, se 
procede a la aplicación de reactivos químicos especiales (reactivo Fry y 
ácido nítrico), en el área donde se localizó la identi�cación para poder 
revelar caracteres originales colocados por el fabricante que hayan sido 
borrados, obliterados, cambiados o modi�cados.

2.5. Localización de identi�caciones con�denciales, para luego 
reconstruir las identi�caciones de serie o chasis originales con 
manuales o programas especí�cos, cuando hayan sido alteradas, 
modi�cadas o suplantadas.
Las identi�caciones con�denciales son identi�caciones ubicadas en áreas 
ocultas del vehículo y coinciden total o parcialmente con las 

identi�caciones de serie o chasis; en caso que estas hubiesen sido 
alteradas se puede recurrir a las identi�caciones con�denciales para 
identi�car al vehículo. Es necesario resaltar que no todos los vehículos 
poseen este tipo de identi�cación.

2.6. Lectura de la computadora del vehículo por medio de un escáner  
especí�co con el �n de obtener la identi�cación de serie VIN o chasis, 
grabada en dicha computadora.

2.7. Descripción de daños en los vehículos objeto de peritaje y �jado  
fotográ�co del estado en que se encuentran.
Se dará una descripción técnica de las partes que presenten daños en la 
estructura del vehículo, así como documentación fotográ�ca de las 
partes dañadas.

2.8. Ubicación de compartimientos ocultos de elaboración artesanal
Esto se realiza cuando el ente investigador sospecha de alguna alteración 
de la estructura del vehículo realizada con el objetivo de ocultar algo 
(papel moneda, drogas, entre otros); debe ser incluido este extremo debe 
ser incluido en el o�cio de solicitud de peritaje. 

3.  SERVICIOS QUE NO PRESTA EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN DE 
VEHÍCULOS

Determinación del tiempo transcurrido desde la alteración de una 
identi�cación;  no existe técnica alguna que permita establecer dicho 
extremo.

Determinación de aspectos de accidentología; no se ha implementado 
aún la división del Laboratorio de Vehículos que determine fallas 
mecánicas que pudieron ocasionar el accidente, velocidad a la que se 
conducían los vehículos involucrados en el accidente, plano que ilustre 

1.     IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

Se re�ere a las  distintas identi�caciones que los fabricantes colocan en los vehículos con el objetivo de 
individualizarlos y que por lo regular constituyen una serie de caracteres alfanuméricos que son 
estampados mediante grabados directamente en las partes metálicas del automotor  como el chasis,  
motor o en plaquetas de identi�cación, vidrios, entre otros.

El área de Identi�cación de Vehículos del Laboratorio de Vehículos del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala realiza los análisis en las identi�caciones de los vehículos con el objetivo de 
establecer sí son originales o fueron alteradas.

Los vehículos generalmente son marcados por el propio fabricante mediante una secuencia de 
números, letras, signos o combinación de ellos que distingue únicamente ese artículo  y que sirve para 
identi�carlo en caso de ser hallado luego de sustracción o robo.  Esta identi�cación constituye la marca 
serial que debe constar en la documentación que posee el adquiriente legal del objeto y que es 
demostrativa de su propiedad.

Los caracteres que conforman las identi�caciones son analizados aplicando técnicas de 
documentación mediante fotografías y �jación en calcas.

2.     SERVICIOS QUE OFRECE EL LABORATORIO
El Laboratorio de Vehículos del INACIF está en la capacidad de realizar los siguientes análisis:

2.1. Descripción de un vehículo automotor

El tipo de vehículo: automóvil, camionetilla, panel, microbús, bus, camión, cabezal, 
motocicleta, motocicleta de tres ruedas, entre otros; dependiendo de la forma física del 
vehículo.

La marca, el año, modelo y línea o estilo se obtienen de los emblemas, de la caligrafía de sus 
identi�caciones, y de programas especí�cos que  interpretan la identi�cación de serie.

El color se da según los colores comúnmente conocidos, no se dan tonalidades especí�cas, 
las cuales las manejan según los catálogos de las casas y marcas fabricantes de vehículos.  
Se tiene la capacidad de establecer sí el vehículo tuvo alteraciones en cuanto a cambios de 

ángulos y forma en las cuales que ocurrió un accidente.
Recolección de indicios de diferente tipo, (biológicos, tejidos, �bras, etc.).

ÁREA  DE TRAYECTORIA DE DISPARO

4.        TRAYECTORIA DE DISPARO
La trayectoria de disparo es parte de la balística de efectos, y le corresponde el 
estudio de la trayectoria del proyectil desde el momento en que abandona la 
boca del cañón del arma de fuego, hasta su arribo al blanco.

Es el área pericial que se encarga de realizar los análisis a vehículos e 
inmuebles donde se dio un hecho delictivo mediante el uso de una o varias 
armas de fuego, con la �nalidad de establecer la o las trayectorias de los 
proyectiles teniendo en cuenta los indicios y los fenómenos producidos 
durante el disparo en una super�cie. 

Únicamente es factible determinar las trayectorias con �abilidad cuando el 
blanco impactado es �jo y su�cientemente blando como para no producir 
desvíos considerables en el recorrido del proyectil y siempre que existan 
su�cientes puntos de referencia.

El análisis de trayectoria de disparo por arma de fuego proporciona los 
ángulos de impacto en el plano horizontal y vertical, e información sobre el 
sentido y la dirección de la trayectoria del proyectil de arma de fuego.

Para estos �nes se auxilia de la balística exterior o externa; tiene que ver con el 
estudio del movimiento del proyectil después de que ha sido expulsado por la 
boca del cañón del arma, hasta que alcanza su objetivo.

5.     SERVICIOS QUE PRESTA EL LABORATORIO
El Laboratorio de Vehículos del INACIF está en la capacidad de realizar los 
siguientes análisis:

5.1 Determinación de trayectorias 
Posterior a determinar que las perforaciones o hundimientos localizados 
en vehículos o residencias son producidas por proyectiles de arma de 
fuego, se procede a establecer sus trayectorias, las cuales se determinan 
sobre un punto de referencia; generalmente el vehículo o residencia son 
tomados como puntos de referencia.

5.2 Identi�cación de la trayectoria
Mediante la introducción de varillas o cordeles en el ori�cio de entrada 
dejado por el proyectil se observa la dirección y sentido (inclinación), de 
la trayectoria realizada por este.

5.3 Determinación de direcciones
Las direcciones se dan tomando el vehículo o residencia como puntos de 
referencia, por lo tanto se determina lo siguiente: 

Si la trayectoria del proyectil es de adentro hacia afuera del 
vehículo o viceversa (de afuera hacia adentro).
Si la trayectoria es de atrás hacia adelante o viceversa (de adelante 
hacia atrás).
Si la trayectoria es de arriba hacia abajo o viceversa (de abajo hacia 
arriba). 
Si la trayectoria es de izquierda a derecha o viceversa (de derecha a 
izquierda).

5.4 Croquis de recorrido
Sí al introducir las varillas en los ori�cios se determina que dos o más 
perforaciones son producidas por un mismo proyectil de arma de fuego, 
se puede realizar un croquis del recorrido del proyectil; en caso de no 
haber seguimiento del recorrido del proyectil no es recomendable hacer 
el croquis (diagrama) ya que no habrá puntos de referencia.

6.     SERVICIOS QUE NO PRESTA EL ÁREA DE TRAYECTORIA DE DISPARO

Determinación de los calibres de los proyectiles de arma de fuego que causaron las 
perforaciones o hundimientos.
Determinación de la distancia entre la perforación y la boca del cañón del arma de fuego.
Determinación del número de armas de fuego que participaron en un hecho delictivo.
Determinación del tiempo transcurrido desde que se produjeron las perforaciones o 
hundimientos por proyectil de arma de fuego.
Recolección y embalaje de posibles indicios balísticos.
Determinación de trayectoria de proyectil de arma de fuego que impactaron en personas.

7.    REQUISITOS PARA SOLICITAR SERVICIOS DE TRAYECTORIA DE DISPARO POR ARMA DE 
FUEGO EN VEHÍCULOS O INMUEBLES
Antes de efectuar el análisis de trayectoria de disparo por arma de fuego es necesario disponer de:

Fotografías de la ubicación del vehículo, del inmueble y escena del crimen.
Planos en planta de la escena del crimen.

Ubicación exacta en la que fueron levantados los casquillos y proyectiles  respecto del 
vehículo o en el inmueble.

Copia del dictamen pericial de la necropsia o médico legal, cuando aplique.
Al no encontrarse el vehículo en la escena del crimen al momento del análisis, las 
condiciones no serán idénticas a aquellas en las que ocurrió el hecho. Por ejemplo, en 
ocasiones el vehículo se ubica en un lugar que tiene una determinada pendiente. 

Resguardo y custodia inadecuada de los vehículos e inmuebles. Si los vehículos no son 
custodiados debidamente, pueden sufrir alteraciones en su estructura, ya sea de manera 
accidental o intencional, tales como deterioro o destrucción de vidrios donde han ocurrido 
impactos de proyectil de arma de fuego.

En inmuebles, los objetos no se encuentran normalmente en su estado original  en relación 
con el momento del hecho, lo cual inter�ere en la interpretación de la trayectoria de los 
proyectiles de arma de fuego, ya que en su recorrido pudieron haber atravesado uno o más 
muebles de la residencia.

En los peritajes de Identi�cación de Vehículos y Trayectoria de 
Disparo solicitados por �scalías distritales y municipales, se debe 
tomar en cuenta que el personal pericial debe desplazarse hacia los 
lugares donde se encuentren los vehículos, por lo que las solicitudes 
de las pericias deberán efectuarse con la debida antelación.

8.1 INTERFERENCIAS EN LOS PREDIOS QUE NO PERMITEN REALIZAR 
LOS PERITAJES DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS Y DE TRAYECTORIA 
DE DISPARO

Existen interferencias en la realización de los peritajes de identi�cación de 
vehículos y de trayectoria de disparo en los predios de vehículos 
consignados, entre los cuales se pueden mencionar:

No se proporciona la llave del vehículo en dichos predios.
Traslados de vehículos de predios sin un registro adecuado.
El vehículo tiene cinta de seguridad del Ministerio Publico y no 
existe autorización por escrito, para quitarla.

9.   TIEMPO DE ANÁLISIS
El tiempo requerido para emitir un dictamen por el Laboratorio de Vehículos es 
de 30 días aproximadamente a partir de que el caso sea asignado al perito 
correspondiente.

10.   GLOSARIO

Alterar una identi�cación: cambiar o modi�car por cualquier medio los 
caracteres impresos, estampados o troquelados de una identi�cación.

Análisis de trayectoria: examen de las circunstancias y de la evidencia física de 
la escena de disparo para establecer la posibilidad de cómo ocurrió el incidente.

Carácter: en el lenguaje de la identi�cación vehicular se le da el nombre de 
carácter a cada uno de los dígitos que forman parte de un número de serie, 
chasis o motor, clasi�cándolos en tres grupos:

Caracteres alfabéticos (A, B, C, etc.)
Caracteres numéricos (1, 2, 0, etc.)
Caracteres especiales (#, $, %, ?, etc.)

Chasis: armazón de acero de un vehículo automotor que soporta a todo los 
elementos y sistemas que lo conforman.

Croquis de recorrido: es un diagrama con vista de planta que ilustra los 
recorridos de los proyectiles de arma de fuego, que impactaron en el vehículo 
o inmueble; se realiza únicamente cuando se obtienen ángulos de impacto.

Desviación: cambio de dirección lateral del proyectil de arma de fuego.

Fractura axial: fractura o grieta de forma circular alrededoro del ori�cio o 
punto de impacto producida por el proyectil de arma de fuego en material 
quebradizo (vidrio, cerámica, etc.)

Fractura de cono: característica en forma de cono que produce el proyectil de 
arma de fuego en su salida por un medio quebradizo tal como vidrio, cerámica, 
hueso o plástico, entre otros.

Fractura radial: fractura o grieta que se propaga desde el centro del ori�cio o 
impacto causado por el proyectil de bala en materiales como vidrio, plástico o 
cerámica entre otros.

Hundimiento: super�cie sólida deformada hacia adentro.
Identi�cación alfanumérica: es un distintivo que permite individualizar a cada 
vehículo o componente del mismo.
Identi�cación alfanumérica: es un distintivo que permite individualizar a 
cada vehículo o componente.

Identi�cación de chasis: es un distintivo, que permite individualizar a cada 
vehículo y puede contener diecisiete caracteres o menos, que generalmente va 
estampado en el chasis o carrocería del vehículo automotor.
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2.2 Fijado de los caracteres que conforman las identi�caciones de 
los vehículos en calcas o fotografías, para análisis comparativos 
posteriores.
Se graban o se �jan los caracteres en calcas, lo cual se obtiene al 
impregnar de gra�to los caracteres y posteriormente colocar cinta 
adhesiva, asimismo, en caso de no poder efectuarse el �jado de la calca, 
se �jan en fotografía.

2.3. Determinar si los caracteres descritos presentan alguna 
alteración, cambio o modi�cación de cuando fueron estampados por 
las plantas ensambladoras de los distintos fabricantes.
Al tener los caracteres �jados en una calca o fotografía, se procede a 
realizar una comparación con caracteres de archivo del Laboratorios de 
Vehículos similares en marca y línea o estilo, para determinar si son o no 
coincidentes.

2.4. Revelado o recuperación de los caracteres que han sido 
borrados, modi�cados o alterados.  
Si en la comparación de caracteres se ha notado alguna diferencia, se 
procede a la aplicación de reactivos químicos especiales (reactivo Fry y 
ácido nítrico), en el área donde se localizó la identi�cación para poder 
revelar caracteres originales colocados por el fabricante que hayan sido 
borrados, obliterados, cambiados o modi�cados.

2.5. Localización de identi�caciones con�denciales, para luego 
reconstruir las identi�caciones de serie o chasis originales con 
manuales o programas especí�cos, cuando hayan sido alteradas, 
modi�cadas o suplantadas.
Las identi�caciones con�denciales son identi�caciones ubicadas en áreas 
ocultas del vehículo y coinciden total o parcialmente con las 

identi�caciones de serie o chasis; en caso que estas hubiesen sido 
alteradas se puede recurrir a las identi�caciones con�denciales para 
identi�car al vehículo. Es necesario resaltar que no todos los vehículos 
poseen este tipo de identi�cación.

2.6. Lectura de la computadora del vehículo por medio de un escáner  
especí�co con el �n de obtener la identi�cación de serie VIN o chasis, 
grabada en dicha computadora.

2.7. Descripción de daños en los vehículos objeto de peritaje y �jado  
fotográ�co del estado en que se encuentran.
Se dará una descripción técnica de las partes que presenten daños en la 
estructura del vehículo, así como documentación fotográ�ca de las 
partes dañadas.

2.8. Ubicación de compartimientos ocultos de elaboración artesanal
Esto se realiza cuando el ente investigador sospecha de alguna alteración 
de la estructura del vehículo realizada con el objetivo de ocultar algo 
(papel moneda, drogas, entre otros); debe ser incluido este extremo debe 
ser incluido en el o�cio de solicitud de peritaje. 

3.  SERVICIOS QUE NO PRESTA EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN DE 
VEHÍCULOS

Determinación del tiempo transcurrido desde la alteración de una 
identi�cación;  no existe técnica alguna que permita establecer dicho 
extremo.

Determinación de aspectos de accidentología; no se ha implementado 
aún la división del Laboratorio de Vehículos que determine fallas 
mecánicas que pudieron ocasionar el accidente, velocidad a la que se 
conducían los vehículos involucrados en el accidente, plano que ilustre 

1.     IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

Se re�ere a las  distintas identi�caciones que los fabricantes colocan en los vehículos con el objetivo de 
individualizarlos y que por lo regular constituyen una serie de caracteres alfanuméricos que son 
estampados mediante grabados directamente en las partes metálicas del automotor  como el chasis,  
motor o en plaquetas de identi�cación, vidrios, entre otros.

El área de Identi�cación de Vehículos del Laboratorio de Vehículos del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala realiza los análisis en las identi�caciones de los vehículos con el objetivo de 
establecer sí son originales o fueron alteradas.

Los vehículos generalmente son marcados por el propio fabricante mediante una secuencia de 
números, letras, signos o combinación de ellos que distingue únicamente ese artículo  y que sirve para 
identi�carlo en caso de ser hallado luego de sustracción o robo.  Esta identi�cación constituye la marca 
serial que debe constar en la documentación que posee el adquiriente legal del objeto y que es 
demostrativa de su propiedad.

Los caracteres que conforman las identi�caciones son analizados aplicando técnicas de 
documentación mediante fotografías y �jación en calcas.

2.     SERVICIOS QUE OFRECE EL LABORATORIO
El Laboratorio de Vehículos del INACIF está en la capacidad de realizar los siguientes análisis:

2.1. Descripción de un vehículo automotor

El tipo de vehículo: automóvil, camionetilla, panel, microbús, bus, camión, cabezal, 
motocicleta, motocicleta de tres ruedas, entre otros; dependiendo de la forma física del 
vehículo.

La marca, el año, modelo y línea o estilo se obtienen de los emblemas, de la caligrafía de sus 
identi�caciones, y de programas especí�cos que  interpretan la identi�cación de serie.

El color se da según los colores comúnmente conocidos, no se dan tonalidades especí�cas, 
las cuales las manejan según los catálogos de las casas y marcas fabricantes de vehículos.  
Se tiene la capacidad de establecer sí el vehículo tuvo alteraciones en cuanto a cambios de 

ángulos y forma en las cuales que ocurrió un accidente.
Recolección de indicios de diferente tipo, (biológicos, tejidos, �bras, etc.).

ÁREA  DE TRAYECTORIA DE DISPARO

4.        TRAYECTORIA DE DISPARO
La trayectoria de disparo es parte de la balística de efectos, y le corresponde el 
estudio de la trayectoria del proyectil desde el momento en que abandona la 
boca del cañón del arma de fuego, hasta su arribo al blanco.

Es el área pericial que se encarga de realizar los análisis a vehículos e 
inmuebles donde se dio un hecho delictivo mediante el uso de una o varias 
armas de fuego, con la �nalidad de establecer la o las trayectorias de los 
proyectiles teniendo en cuenta los indicios y los fenómenos producidos 
durante el disparo en una super�cie. 

Únicamente es factible determinar las trayectorias con �abilidad cuando el 
blanco impactado es �jo y su�cientemente blando como para no producir 
desvíos considerables en el recorrido del proyectil y siempre que existan 
su�cientes puntos de referencia.

El análisis de trayectoria de disparo por arma de fuego proporciona los 
ángulos de impacto en el plano horizontal y vertical, e información sobre el 
sentido y la dirección de la trayectoria del proyectil de arma de fuego.

Para estos �nes se auxilia de la balística exterior o externa; tiene que ver con el 
estudio del movimiento del proyectil después de que ha sido expulsado por la 
boca del cañón del arma, hasta que alcanza su objetivo.

5.     SERVICIOS QUE PRESTA EL LABORATORIO
El Laboratorio de Vehículos del INACIF está en la capacidad de realizar los 
siguientes análisis:

5.1 Determinación de trayectorias 
Posterior a determinar que las perforaciones o hundimientos localizados 
en vehículos o residencias son producidas por proyectiles de arma de 
fuego, se procede a establecer sus trayectorias, las cuales se determinan 
sobre un punto de referencia; generalmente el vehículo o residencia son 
tomados como puntos de referencia.

5.2 Identi�cación de la trayectoria
Mediante la introducción de varillas o cordeles en el ori�cio de entrada 
dejado por el proyectil se observa la dirección y sentido (inclinación), de 
la trayectoria realizada por este.

5.3 Determinación de direcciones
Las direcciones se dan tomando el vehículo o residencia como puntos de 
referencia, por lo tanto se determina lo siguiente: 

Si la trayectoria del proyectil es de adentro hacia afuera del 
vehículo o viceversa (de afuera hacia adentro).
Si la trayectoria es de atrás hacia adelante o viceversa (de adelante 
hacia atrás).
Si la trayectoria es de arriba hacia abajo o viceversa (de abajo hacia 
arriba). 
Si la trayectoria es de izquierda a derecha o viceversa (de derecha a 
izquierda).

5.4 Croquis de recorrido
Sí al introducir las varillas en los ori�cios se determina que dos o más 
perforaciones son producidas por un mismo proyectil de arma de fuego, 
se puede realizar un croquis del recorrido del proyectil; en caso de no 
haber seguimiento del recorrido del proyectil no es recomendable hacer 
el croquis (diagrama) ya que no habrá puntos de referencia.

6.     SERVICIOS QUE NO PRESTA EL ÁREA DE TRAYECTORIA DE DISPARO

Determinación de los calibres de los proyectiles de arma de fuego que causaron las 
perforaciones o hundimientos.
Determinación de la distancia entre la perforación y la boca del cañón del arma de fuego.
Determinación del número de armas de fuego que participaron en un hecho delictivo.
Determinación del tiempo transcurrido desde que se produjeron las perforaciones o 
hundimientos por proyectil de arma de fuego.
Recolección y embalaje de posibles indicios balísticos.
Determinación de trayectoria de proyectil de arma de fuego que impactaron en personas.

7.    REQUISITOS PARA SOLICITAR SERVICIOS DE TRAYECTORIA DE DISPARO POR ARMA DE 
FUEGO EN VEHÍCULOS O INMUEBLES
Antes de efectuar el análisis de trayectoria de disparo por arma de fuego es necesario disponer de:

Fotografías de la ubicación del vehículo, del inmueble y escena del crimen.
Planos en planta de la escena del crimen.

Ubicación exacta en la que fueron levantados los casquillos y proyectiles  respecto del 
vehículo o en el inmueble.

Copia del dictamen pericial de la necropsia o médico legal, cuando aplique.
Al no encontrarse el vehículo en la escena del crimen al momento del análisis, las 
condiciones no serán idénticas a aquellas en las que ocurrió el hecho. Por ejemplo, en 
ocasiones el vehículo se ubica en un lugar que tiene una determinada pendiente. 

Resguardo y custodia inadecuada de los vehículos e inmuebles. Si los vehículos no son 
custodiados debidamente, pueden sufrir alteraciones en su estructura, ya sea de manera 
accidental o intencional, tales como deterioro o destrucción de vidrios donde han ocurrido 
impactos de proyectil de arma de fuego.

En inmuebles, los objetos no se encuentran normalmente en su estado original  en relación 
con el momento del hecho, lo cual inter�ere en la interpretación de la trayectoria de los 
proyectiles de arma de fuego, ya que en su recorrido pudieron haber atravesado uno o más 
muebles de la residencia.

Identi�cación de motor: es un distintivo que permite individualizar al motor de combustión interna 
colocado en un vehículo, generalmente va estampado en el bloque de cilindros.

Identi�cación de serie: es un distintivo obligatorio en vehículos para uso en Estados Unidos, 
fabricados después de 1980, que permite individualizar a cada vehículo y debe contener diecisiete 
caracteres; generalmente se ubica en una plaqueta en la parte superior izquierda del tablero de 
instrumentos y debe ser visible a través del vidrio frontal.

Impacto: choque o golpe de un proyectil contra una super�cie.

Oquedad: espacio que en un cuerpo sólido queda vacío.

Perforación: ori�cio que produce el proyectil de arma de fuego al atravesar o traspasar una 
super�cie.

Reconstrucción: determinación más probable o factible de la secuencia de eventos en un incidente 
particular utilizando la información derivada de la escena, evidencia física de los datos y hallazgos de 
los análisis, exámenes o necropsias, la experimentación o documentación pericial de expertos 
forenses e investigadores criminales.

Trayectoria: paso del  proyectil de bala durante el vuelo.
Vehículo Automotor: vehículo provisto de motor eléctrico o de combustión interna para su 
propulsión. 

VIN : siglas en inglés de Vehicle Identi�cation Number (Número de identi�cación vehicular: NIV).
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2.2 Fijado de los caracteres que conforman las identi�caciones de 
los vehículos en calcas o fotografías, para análisis comparativos 
posteriores.
Se graban o se �jan los caracteres en calcas, lo cual se obtiene al 
impregnar de gra�to los caracteres y posteriormente colocar cinta 
adhesiva, asimismo, en caso de no poder efectuarse el �jado de la calca, 
se �jan en fotografía.

2.3. Determinar si los caracteres descritos presentan alguna 
alteración, cambio o modi�cación de cuando fueron estampados por 
las plantas ensambladoras de los distintos fabricantes.
Al tener los caracteres �jados en una calca o fotografía, se procede a 
realizar una comparación con caracteres de archivo del Laboratorios de 
Vehículos similares en marca y línea o estilo, para determinar si son o no 
coincidentes.

2.4. Revelado o recuperación de los caracteres que han sido 
borrados, modi�cados o alterados.  
Si en la comparación de caracteres se ha notado alguna diferencia, se 
procede a la aplicación de reactivos químicos especiales (reactivo Fry y 
ácido nítrico), en el área donde se localizó la identi�cación para poder 
revelar caracteres originales colocados por el fabricante que hayan sido 
borrados, obliterados, cambiados o modi�cados.

2.5. Localización de identi�caciones con�denciales, para luego 
reconstruir las identi�caciones de serie o chasis originales con 
manuales o programas especí�cos, cuando hayan sido alteradas, 
modi�cadas o suplantadas.
Las identi�caciones con�denciales son identi�caciones ubicadas en áreas 
ocultas del vehículo y coinciden total o parcialmente con las 

identi�caciones de serie o chasis; en caso que estas hubiesen sido 
alteradas se puede recurrir a las identi�caciones con�denciales para 
identi�car al vehículo. Es necesario resaltar que no todos los vehículos 
poseen este tipo de identi�cación.

2.6. Lectura de la computadora del vehículo por medio de un escáner  
especí�co con el �n de obtener la identi�cación de serie VIN o chasis, 
grabada en dicha computadora.

2.7. Descripción de daños en los vehículos objeto de peritaje y �jado  
fotográ�co del estado en que se encuentran.
Se dará una descripción técnica de las partes que presenten daños en la 
estructura del vehículo, así como documentación fotográ�ca de las 
partes dañadas.

2.8. Ubicación de compartimientos ocultos de elaboración artesanal
Esto se realiza cuando el ente investigador sospecha de alguna alteración 
de la estructura del vehículo realizada con el objetivo de ocultar algo 
(papel moneda, drogas, entre otros); debe ser incluido este extremo debe 
ser incluido en el o�cio de solicitud de peritaje. 

3.  SERVICIOS QUE NO PRESTA EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN DE 
VEHÍCULOS

Determinación del tiempo transcurrido desde la alteración de una 
identi�cación;  no existe técnica alguna que permita establecer dicho 
extremo.

Determinación de aspectos de accidentología; no se ha implementado 
aún la división del Laboratorio de Vehículos que determine fallas 
mecánicas que pudieron ocasionar el accidente, velocidad a la que se 
conducían los vehículos involucrados en el accidente, plano que ilustre 

1.     IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

Se re�ere a las  distintas identi�caciones que los fabricantes colocan en los vehículos con el objetivo de 
individualizarlos y que por lo regular constituyen una serie de caracteres alfanuméricos que son 
estampados mediante grabados directamente en las partes metálicas del automotor  como el chasis,  
motor o en plaquetas de identi�cación, vidrios, entre otros.

El área de Identi�cación de Vehículos del Laboratorio de Vehículos del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala realiza los análisis en las identi�caciones de los vehículos con el objetivo de 
establecer sí son originales o fueron alteradas.

Los vehículos generalmente son marcados por el propio fabricante mediante una secuencia de 
números, letras, signos o combinación de ellos que distingue únicamente ese artículo  y que sirve para 
identi�carlo en caso de ser hallado luego de sustracción o robo.  Esta identi�cación constituye la marca 
serial que debe constar en la documentación que posee el adquiriente legal del objeto y que es 
demostrativa de su propiedad.

Los caracteres que conforman las identi�caciones son analizados aplicando técnicas de 
documentación mediante fotografías y �jación en calcas.

2.     SERVICIOS QUE OFRECE EL LABORATORIO
El Laboratorio de Vehículos del INACIF está en la capacidad de realizar los siguientes análisis:

2.1. Descripción de un vehículo automotor

El tipo de vehículo: automóvil, camionetilla, panel, microbús, bus, camión, cabezal, 
motocicleta, motocicleta de tres ruedas, entre otros; dependiendo de la forma física del 
vehículo.

La marca, el año, modelo y línea o estilo se obtienen de los emblemas, de la caligrafía de sus 
identi�caciones, y de programas especí�cos que  interpretan la identi�cación de serie.

El color se da según los colores comúnmente conocidos, no se dan tonalidades especí�cas, 
las cuales las manejan según los catálogos de las casas y marcas fabricantes de vehículos.  
Se tiene la capacidad de establecer sí el vehículo tuvo alteraciones en cuanto a cambios de 

ángulos y forma en las cuales que ocurrió un accidente.
Recolección de indicios de diferente tipo, (biológicos, tejidos, �bras, etc.).

ÁREA  DE TRAYECTORIA DE DISPARO

4.        TRAYECTORIA DE DISPARO
La trayectoria de disparo es parte de la balística de efectos, y le corresponde el 
estudio de la trayectoria del proyectil desde el momento en que abandona la 
boca del cañón del arma de fuego, hasta su arribo al blanco.

Es el área pericial que se encarga de realizar los análisis a vehículos e 
inmuebles donde se dio un hecho delictivo mediante el uso de una o varias 
armas de fuego, con la �nalidad de establecer la o las trayectorias de los 
proyectiles teniendo en cuenta los indicios y los fenómenos producidos 
durante el disparo en una super�cie. 

Únicamente es factible determinar las trayectorias con �abilidad cuando el 
blanco impactado es �jo y su�cientemente blando como para no producir 
desvíos considerables en el recorrido del proyectil y siempre que existan 
su�cientes puntos de referencia.

El análisis de trayectoria de disparo por arma de fuego proporciona los 
ángulos de impacto en el plano horizontal y vertical, e información sobre el 
sentido y la dirección de la trayectoria del proyectil de arma de fuego.

Para estos �nes se auxilia de la balística exterior o externa; tiene que ver con el 
estudio del movimiento del proyectil después de que ha sido expulsado por la 
boca del cañón del arma, hasta que alcanza su objetivo.

5.     SERVICIOS QUE PRESTA EL LABORATORIO
El Laboratorio de Vehículos del INACIF está en la capacidad de realizar los 
siguientes análisis:

5.1 Determinación de trayectorias 
Posterior a determinar que las perforaciones o hundimientos localizados 
en vehículos o residencias son producidas por proyectiles de arma de 
fuego, se procede a establecer sus trayectorias, las cuales se determinan 
sobre un punto de referencia; generalmente el vehículo o residencia son 
tomados como puntos de referencia.

5.2 Identi�cación de la trayectoria
Mediante la introducción de varillas o cordeles en el ori�cio de entrada 
dejado por el proyectil se observa la dirección y sentido (inclinación), de 
la trayectoria realizada por este.

5.3 Determinación de direcciones
Las direcciones se dan tomando el vehículo o residencia como puntos de 
referencia, por lo tanto se determina lo siguiente: 

Si la trayectoria del proyectil es de adentro hacia afuera del 
vehículo o viceversa (de afuera hacia adentro).
Si la trayectoria es de atrás hacia adelante o viceversa (de adelante 
hacia atrás).
Si la trayectoria es de arriba hacia abajo o viceversa (de abajo hacia 
arriba). 
Si la trayectoria es de izquierda a derecha o viceversa (de derecha a 
izquierda).

5.4 Croquis de recorrido
Sí al introducir las varillas en los ori�cios se determina que dos o más 
perforaciones son producidas por un mismo proyectil de arma de fuego, 
se puede realizar un croquis del recorrido del proyectil; en caso de no 
haber seguimiento del recorrido del proyectil no es recomendable hacer 
el croquis (diagrama) ya que no habrá puntos de referencia.

6.     SERVICIOS QUE NO PRESTA EL ÁREA DE TRAYECTORIA DE DISPARO

Determinación de los calibres de los proyectiles de arma de fuego que causaron las 
perforaciones o hundimientos.
Determinación de la distancia entre la perforación y la boca del cañón del arma de fuego.
Determinación del número de armas de fuego que participaron en un hecho delictivo.
Determinación del tiempo transcurrido desde que se produjeron las perforaciones o 
hundimientos por proyectil de arma de fuego.
Recolección y embalaje de posibles indicios balísticos.
Determinación de trayectoria de proyectil de arma de fuego que impactaron en personas.

7.    REQUISITOS PARA SOLICITAR SERVICIOS DE TRAYECTORIA DE DISPARO POR ARMA DE 
FUEGO EN VEHÍCULOS O INMUEBLES
Antes de efectuar el análisis de trayectoria de disparo por arma de fuego es necesario disponer de:

Fotografías de la ubicación del vehículo, del inmueble y escena del crimen.
Planos en planta de la escena del crimen.

Ubicación exacta en la que fueron levantados los casquillos y proyectiles  respecto del 
vehículo o en el inmueble.

Copia del dictamen pericial de la necropsia o médico legal, cuando aplique.
Al no encontrarse el vehículo en la escena del crimen al momento del análisis, las 
condiciones no serán idénticas a aquellas en las que ocurrió el hecho. Por ejemplo, en 
ocasiones el vehículo se ubica en un lugar que tiene una determinada pendiente. 

Resguardo y custodia inadecuada de los vehículos e inmuebles. Si los vehículos no son 
custodiados debidamente, pueden sufrir alteraciones en su estructura, ya sea de manera 
accidental o intencional, tales como deterioro o destrucción de vidrios donde han ocurrido 
impactos de proyectil de arma de fuego.

En inmuebles, los objetos no se encuentran normalmente en su estado original  en relación 
con el momento del hecho, lo cual inter�ere en la interpretación de la trayectoria de los 
proyectiles de arma de fuego, ya que en su recorrido pudieron haber atravesado uno o más 
muebles de la residencia.
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2.2 Fijado de los caracteres que conforman las identi�caciones de 
los vehículos en calcas o fotografías, para análisis comparativos 
posteriores.
Se graban o se �jan los caracteres en calcas, lo cual se obtiene al 
impregnar de gra�to los caracteres y posteriormente colocar cinta 
adhesiva, asimismo, en caso de no poder efectuarse el �jado de la calca, 
se �jan en fotografía.

2.3. Determinar si los caracteres descritos presentan alguna 
alteración, cambio o modi�cación de cuando fueron estampados por 
las plantas ensambladoras de los distintos fabricantes.
Al tener los caracteres �jados en una calca o fotografía, se procede a 
realizar una comparación con caracteres de archivo del Laboratorios de 
Vehículos similares en marca y línea o estilo, para determinar si son o no 
coincidentes.

2.4. Revelado o recuperación de los caracteres que han sido 
borrados, modi�cados o alterados.  
Si en la comparación de caracteres se ha notado alguna diferencia, se 
procede a la aplicación de reactivos químicos especiales (reactivo Fry y 
ácido nítrico), en el área donde se localizó la identi�cación para poder 
revelar caracteres originales colocados por el fabricante que hayan sido 
borrados, obliterados, cambiados o modi�cados.

2.5. Localización de identi�caciones con�denciales, para luego 
reconstruir las identi�caciones de serie o chasis originales con 
manuales o programas especí�cos, cuando hayan sido alteradas, 
modi�cadas o suplantadas.
Las identi�caciones con�denciales son identi�caciones ubicadas en áreas 
ocultas del vehículo y coinciden total o parcialmente con las 

identi�caciones de serie o chasis; en caso que estas hubiesen sido 
alteradas se puede recurrir a las identi�caciones con�denciales para 
identi�car al vehículo. Es necesario resaltar que no todos los vehículos 
poseen este tipo de identi�cación.

2.6. Lectura de la computadora del vehículo por medio de un escáner  
especí�co con el �n de obtener la identi�cación de serie VIN o chasis, 
grabada en dicha computadora.

2.7. Descripción de daños en los vehículos objeto de peritaje y �jado  
fotográ�co del estado en que se encuentran.
Se dará una descripción técnica de las partes que presenten daños en la 
estructura del vehículo, así como documentación fotográ�ca de las 
partes dañadas.

2.8. Ubicación de compartimientos ocultos de elaboración artesanal
Esto se realiza cuando el ente investigador sospecha de alguna alteración 
de la estructura del vehículo realizada con el objetivo de ocultar algo 
(papel moneda, drogas, entre otros); debe ser incluido este extremo debe 
ser incluido en el o�cio de solicitud de peritaje. 

3.  SERVICIOS QUE NO PRESTA EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN DE 
VEHÍCULOS

Determinación del tiempo transcurrido desde la alteración de una 
identi�cación;  no existe técnica alguna que permita establecer dicho 
extremo.

Determinación de aspectos de accidentología; no se ha implementado 
aún la división del Laboratorio de Vehículos que determine fallas 
mecánicas que pudieron ocasionar el accidente, velocidad a la que se 
conducían los vehículos involucrados en el accidente, plano que ilustre 

1.     IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

Se re�ere a las  distintas identi�caciones que los fabricantes colocan en los vehículos con el objetivo de 
individualizarlos y que por lo regular constituyen una serie de caracteres alfanuméricos que son 
estampados mediante grabados directamente en las partes metálicas del automotor  como el chasis,  
motor o en plaquetas de identi�cación, vidrios, entre otros.

El área de Identi�cación de Vehículos del Laboratorio de Vehículos del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala realiza los análisis en las identi�caciones de los vehículos con el objetivo de 
establecer sí son originales o fueron alteradas.

Los vehículos generalmente son marcados por el propio fabricante mediante una secuencia de 
números, letras, signos o combinación de ellos que distingue únicamente ese artículo  y que sirve para 
identi�carlo en caso de ser hallado luego de sustracción o robo.  Esta identi�cación constituye la marca 
serial que debe constar en la documentación que posee el adquiriente legal del objeto y que es 
demostrativa de su propiedad.

Los caracteres que conforman las identi�caciones son analizados aplicando técnicas de 
documentación mediante fotografías y �jación en calcas.

2.     SERVICIOS QUE OFRECE EL LABORATORIO
El Laboratorio de Vehículos del INACIF está en la capacidad de realizar los siguientes análisis:

2.1. Descripción de un vehículo automotor

El tipo de vehículo: automóvil, camionetilla, panel, microbús, bus, camión, cabezal, 
motocicleta, motocicleta de tres ruedas, entre otros; dependiendo de la forma física del 
vehículo.

La marca, el año, modelo y línea o estilo se obtienen de los emblemas, de la caligrafía de sus 
identi�caciones, y de programas especí�cos que  interpretan la identi�cación de serie.

El color se da según los colores comúnmente conocidos, no se dan tonalidades especí�cas, 
las cuales las manejan según los catálogos de las casas y marcas fabricantes de vehículos.  
Se tiene la capacidad de establecer sí el vehículo tuvo alteraciones en cuanto a cambios de 

ángulos y forma en las cuales que ocurrió un accidente.
Recolección de indicios de diferente tipo, (biológicos, tejidos, �bras, etc.).

ÁREA  DE TRAYECTORIA DE DISPARO

4.        TRAYECTORIA DE DISPARO
La trayectoria de disparo es parte de la balística de efectos, y le corresponde el 
estudio de la trayectoria del proyectil desde el momento en que abandona la 
boca del cañón del arma de fuego, hasta su arribo al blanco.

Es el área pericial que se encarga de realizar los análisis a vehículos e 
inmuebles donde se dio un hecho delictivo mediante el uso de una o varias 
armas de fuego, con la �nalidad de establecer la o las trayectorias de los 
proyectiles teniendo en cuenta los indicios y los fenómenos producidos 
durante el disparo en una super�cie. 

Únicamente es factible determinar las trayectorias con �abilidad cuando el 
blanco impactado es �jo y su�cientemente blando como para no producir 
desvíos considerables en el recorrido del proyectil y siempre que existan 
su�cientes puntos de referencia.

El análisis de trayectoria de disparo por arma de fuego proporciona los 
ángulos de impacto en el plano horizontal y vertical, e información sobre el 
sentido y la dirección de la trayectoria del proyectil de arma de fuego.

Para estos �nes se auxilia de la balística exterior o externa; tiene que ver con el 
estudio del movimiento del proyectil después de que ha sido expulsado por la 
boca del cañón del arma, hasta que alcanza su objetivo.

5.     SERVICIOS QUE PRESTA EL LABORATORIO
El Laboratorio de Vehículos del INACIF está en la capacidad de realizar los 
siguientes análisis:

5.1 Determinación de trayectorias 
Posterior a determinar que las perforaciones o hundimientos localizados 
en vehículos o residencias son producidas por proyectiles de arma de 
fuego, se procede a establecer sus trayectorias, las cuales se determinan 
sobre un punto de referencia; generalmente el vehículo o residencia son 
tomados como puntos de referencia.

5.2 Identi�cación de la trayectoria
Mediante la introducción de varillas o cordeles en el ori�cio de entrada 
dejado por el proyectil se observa la dirección y sentido (inclinación), de 
la trayectoria realizada por este.

5.3 Determinación de direcciones
Las direcciones se dan tomando el vehículo o residencia como puntos de 
referencia, por lo tanto se determina lo siguiente: 

Si la trayectoria del proyectil es de adentro hacia afuera del 
vehículo o viceversa (de afuera hacia adentro).
Si la trayectoria es de atrás hacia adelante o viceversa (de adelante 
hacia atrás).
Si la trayectoria es de arriba hacia abajo o viceversa (de abajo hacia 
arriba). 
Si la trayectoria es de izquierda a derecha o viceversa (de derecha a 
izquierda).

5.4 Croquis de recorrido
Sí al introducir las varillas en los ori�cios se determina que dos o más 
perforaciones son producidas por un mismo proyectil de arma de fuego, 
se puede realizar un croquis del recorrido del proyectil; en caso de no 
haber seguimiento del recorrido del proyectil no es recomendable hacer 
el croquis (diagrama) ya que no habrá puntos de referencia.

6.     SERVICIOS QUE NO PRESTA EL ÁREA DE TRAYECTORIA DE DISPARO

Determinación de los calibres de los proyectiles de arma de fuego que causaron las 
perforaciones o hundimientos.
Determinación de la distancia entre la perforación y la boca del cañón del arma de fuego.
Determinación del número de armas de fuego que participaron en un hecho delictivo.
Determinación del tiempo transcurrido desde que se produjeron las perforaciones o 
hundimientos por proyectil de arma de fuego.
Recolección y embalaje de posibles indicios balísticos.
Determinación de trayectoria de proyectil de arma de fuego que impactaron en personas.

7.    REQUISITOS PARA SOLICITAR SERVICIOS DE TRAYECTORIA DE DISPARO POR ARMA DE 
FUEGO EN VEHÍCULOS O INMUEBLES
Antes de efectuar el análisis de trayectoria de disparo por arma de fuego es necesario disponer de:

Fotografías de la ubicación del vehículo, del inmueble y escena del crimen.
Planos en planta de la escena del crimen.

Ubicación exacta en la que fueron levantados los casquillos y proyectiles  respecto del 
vehículo o en el inmueble.

Copia del dictamen pericial de la necropsia o médico legal, cuando aplique.
Al no encontrarse el vehículo en la escena del crimen al momento del análisis, las 
condiciones no serán idénticas a aquellas en las que ocurrió el hecho. Por ejemplo, en 
ocasiones el vehículo se ubica en un lugar que tiene una determinada pendiente. 

Resguardo y custodia inadecuada de los vehículos e inmuebles. Si los vehículos no son 
custodiados debidamente, pueden sufrir alteraciones en su estructura, ya sea de manera 
accidental o intencional, tales como deterioro o destrucción de vidrios donde han ocurrido 
impactos de proyectil de arma de fuego.

En inmuebles, los objetos no se encuentran normalmente en su estado original  en relación 
con el momento del hecho, lo cual inter�ere en la interpretación de la trayectoria de los 
proyectiles de arma de fuego, ya que en su recorrido pudieron haber atravesado uno o más 
muebles de la residencia.
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